
Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 in
 th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

co
nt

ai
ns

 g
en

er
al

 d
es

cr
ip

tio
ns

 a
nd

/o
r t

ec
hn

ic
al

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

of
 th

e 
pe

rfo
rm

an
ce

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
s 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.
Th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns

.
It 

is
 th

e 
du

ty
 o

f a
ny

 s
uc

h 
us

er
 o

r i
nt

eg
ra

to
r t

o 
pe

rfo
rm

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 a

nd
 c

om
pl

et
e 

ris
k 

an
al

ys
is

, e
va

lu
at

io
n 

an
d 

te
st

in
g 

of
 th

e 
pr

od
uc

ts
 w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

re
le

va
nt

 s
pe

ci
fic

 a
pp

lic
at

io
n 

or
 u

se
 th

er
eo

f.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

Sep 30, 2020
1

Product data sheet
Characteristics

ALB44252
2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G

Principale
Gama Altira
Tip produs sau
componenta

Priza

Compatibilitate gama Cadru de fixare
Cadru de fixare

Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de prize 2 x 2P + E, German
Descriere priza
standard

Legare la pamant laterala

Informatii suplimentare
priza

Obturat

Tenta de culoare Capac polar white (RAL 9003)

Suplimentare
Destinatie produs Rame de fixare
Compatibilitate gama OptiLine 46

OptiLine 70 cu adaptor Altira
Pozitie papuc pentru legare la pamant Pozitie oblica la 45°
Curent nominal 16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module 4 module
Mod de fixare Clipsare
Conexiuni - borne Borna fara surub
Capacitate conectare prin strangere 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(uri)

4 x 1.5...4 x 2.5 mm² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material PC capac mecanism
Tratament de suprafata Netratat
Finisaj suprafata Satin
Compatibilitate produs Suport fixare Altira
Standarde NF C 61-314

SR EN 60529
EN 62262
IEC 60884-1

Inaltime 45 mm
Latime 90 mm
Adancime 39 mm
Greutate produs 0,087 kg
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Mediu
Temperatura ambianta pentru utilizare 5…50 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Grad de protectie IK IK02
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor

Amoniac
Ulei
Hidrogen peroxid (H2O2)
Benzină
Decolorant
Rezistent UV
Săpun lichid
Acetonă
Alcool

Protectia mediului si probleme Fara halogen

Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 90 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 995 g
Inaltimea formei de impachetare 2 20 cm
Latimea formei de impachetare 2 11 cm
Lungimea formei de impachetare 2 21 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3 70
Greutatea formei de impachetare 3 7,731 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 40 cm
Lungimea formei de impachetare 3 60 cm

Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China

Garan�ie contractuală
Garantie 18 luni

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=149716528&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=149716528&lang=ro
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=149716528&lang=ro

