Gegevensblad product

Kenmerken

RexeL

LA9D8079
Hoofdstroom verb. 1c3d80

Duurzaamheid van het aanbod

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in 1
Package 1

Package 1 Height 4,0cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 450,09
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in 12
Package 2

Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,855 kg

REACh-regelgeving

i

REACH vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet 7y
Vrij van giftige zware metalen Ja

Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China i)
Informatie over RoHS-vrijstelling i

WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens
specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.
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Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.

Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.



