Produktdatablad

Spesifikasjoner

XZCRTPAS8

jumper cable - male/female M8 - cable 2580

mm

Komplementeer
Kabelens ytre diameter

Teknisk informasjon

Tilbehgr / separat del
betegnelse

Tilbehgr / separat del
betegnelse

Male/female M8 jumper cable

Preventa safety mats

Tilbeher / separat del
kategori

Tilkoblingstilbehgr

Tilbehgr / type del Laskekabel
Kabellengde 2580 mm
4,5 mm

Elektrisk tilkobling

1 hunnkontakt M8 rett
1 hannkontakt M8 rett

Kontaktmotstand

Isolasjonsmotstand

15 mOhm
> 100000000 Ohm

Kabelsammensettning 2 x 0.5 mm?

[In] merkestrgm 4A

[Ue] merkespenning 60 VAC
60V DC

Vekt 0,06 kg

Milje

Omgivelsestemperatur drift -25...90 °C

IP-grad 1P68

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1 PCE

Antall enheter i pakke 1 1
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Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

Enhver bruker eller installatgr ansvarlig for & utfare egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



