Produktdatenblatt

Eigenschaften

SZMNT12N2
Traggerust 1800

mm 2 Stiick

Hauptmerkmale

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

In Untersuchung

b
B Baureihe Prisma
| Produkt- oder Stiitze
: - Komponententyp
B Zubehor / Teilekategorie Installationszubehor
' Kompatible Prisma Prisma XS
1 Produktfamilie
' m
e Anzahl pro Verpackung Satza2
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Zusatzmerkmale g 8
Produktkompatibilitat Gerat bis zu 400 A E é
©
Gerateaufbau 1 Schiene 58
Befestigungselemente §§
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Material Stahl 2
Oberflachenbeschaffenheit Unbehandelt E §
9
Befestigungsmodus Durch Schrauben %E
Hohe 1800 mm it
Breite 16 mm §;§
Tiefe 25 mm f‘;é
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Verpackungseinheiten fg) g
VPE 1 Art PCE §e
VPE 1 Menge 1 g5
g2
VPE 1 Hoéhe 6,0 cm g g
VPE 1 Breite 7.0 cm 28
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VPE 1 Gewicht 3,1kg 53
VPE 2 Art PAL e
3N
VPE 2 Menge 24 23
VPE 2 Hohe 27,0 cm 83
VPE 2 Breite 80,0 cm %E
5 0
VPE 2 Lange 220,0 cm e
VPE 2 Gewicht 93,4 kg 52
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Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
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Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.



