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Produktdatenblatt
Eigenschaften

XCMWD15
Funk-Positionsschalter XCMW - Packung
XCMW115 + Empfänger 2 Relais

Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Miniaturformat
Produkt- oder
Komponententyp

Drahtlospaket

Kurzbezeichnung des
Geräts

XCMW

Sensordesign Miniatur

Zusatzmerkmale
Kit-Zusammenstellung 1 Empfänger 2 Relais Ausgang

1 Funk-Positionsschalter mit Rollenhebel mit Federrückstellung
Kommunikationsnetztyp ZigBee
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,1 m/s

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 16,000 cm
VPE 1 Länge 20,000 cm
VPE 1 Gewicht 306,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,636 kg

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
FÃ¼r alle Reach RoHS Anfragen kontaktieren Sie
uns unter

sustainability@tesensors.com

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate


